Politechnika Poznahska 
Wydziat Maszyn Roboczych i Transportu 


Laboratorium: Napedy w Maszynach Roboczych 


Data wykonania 
cwiczenia: 


Prowadzqcy zaj^cia: 


Kierunek: 


09.10.2014 


dr inz Stawomir Michalak 


Mechanika i Budowa 
Maszyn 


Godzina zajec: 


Wykonuja.cy sprawozdanie: 


Pozostate osoby w grupie: 


16:50 


Szymon Szymkowiak 


Maciej Mielczarek 
Szymon Michalski 



1. Wstep 

Dioda potprzewodnikowa jest to element elektroniczny wykorzystuja^cy wtasciwosci zta^cza 
p-n. Diody sa. elementami nieliniowymi. Nieliniowosc diod potprzewodnikowych polega na 
tym, ze przy statej temperaturze zta^cza wystepuja.ce na nich napiecie wzrasta 
proporcjonalnie do logarytmu naturalnego ptyna^cego przez nie pra^du 
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rys. 1. schemat hlokowy diody 

rys. 2. symbol diody p-n 

Jesli obszar p ma potencjat ujemny wzgledem n (U<0), to dioda jest spolaryzowana 
zaporowo. Ptynie wtedy przez nia. bardzo maty pra^d (pra^d wsteczny Is), niezalezny od 
wartosci potencjatu, az do tzw. potencjatu przebicia zenerowskiego (U pr ). 

Jesli obszar p ma potencjat dodatni wzgledem obszaru n (U>0), opornosc zta^cza p-n jest 
mata, mozliwy jest juz duzy pra^d przy matych napieciach. Wtasciwosci zta^cza p-n w 
obszarze U>0 i U<0 ale U>U pr wykorzystywane sa. w diodach prostowniczych. 

Charakteryzuja. sie one duzymi ujemnymi wartosciami Upr i matymi wartosciami Is. 
Wytwarza sie je z wysokooporowego germanu lub krzemu 



2. Schemat uktadu pomiarowego 




3. Wyniki pomiarow 
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4. Obliczenia i wykresy 



Obliczenie rezystancji dynamicznej diody prostowniczej r d = - 
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Obliczenie wspotczynnika stabilizacji napiecia 5V1 
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